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Thangram
uusi ovipaneeli



THANGRAM ON BPT:N UUSI OVIPANEELISARJA, 

JOKA ON SAATAVANA UUDELLA IP-

TEKNOLOGIALLA VARUSTETTUNA (XIP-

JÄRJESTELMÄ). JÄRJESTELMÄ TUOTTAA KORKEA-

TASOISTA VIDEOKUVAA JA OVI-PANEELI KOOSTUU 

AINOASTAAN 7 ELEMENTISTÄ



Tangramista thangramiksi

TANGRAM  on peli, joka koostuu  

seitsemästä palasta. Näitä 

yhdistelemällä saadaan aikaa 

nelikulmio. 
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Tästä ideasta syntyi BPT 

THANGRAM ovipaneelié.

Tangramista thangramiksi



Thangram

KOKOONPANO
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a. Video ovipaneeli

b. Audio ovipaneeli

c. Kaksoispainike

d. Koodilukko

e. 1-osainen painike

f. RFID etälukija

g. Korkea painike

7-OSAA MUODOSTAA 
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Thangram

a. METAL

b. MUSTA

c. ALUMIINI
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Kolme eriväristä 

kehyslevyä:

Ovipaneeli saatavana 

kahdella värillä:

d. VAKIOMALLI
e. METAL

Eriväriset  Ledit 

ilmaisevat laitteen 

tilan (f.)



Thangram - värit

Soittaa

Ovi auki

Puhelu käynnissä

Järjestelmä varattu
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Vakiomalli ïpinta-asennus
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Dp0 + painikkeet
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Dp0 upotettuna + painikkeet

+ + + +
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Thangram -mitat 

Pinta-asennettuna 
paksuus: 25 mm

Upotettuna 
paksuus: 2 mm

Erittäin ohut pinta-

tai uppoversiona 



Thangram - mitat

Syvyys: vain 25 mm

L (mm) K (mm) S (mm)

Pinta-asennus 99 254 25



Paksuus vain 2 mm

Thangram - mitat

L (mm) K (mm) S (mm)

Upotettuna DCI:n 

kanssa

127 281 2

Upotuskotelo DSI 126 280 54,5



Thangram

Korkealaatuista videokuvaa 

(680x512 pikseliä, 1 LUX)

PÄIVÄLLÄ

YÖLLÄ

PAL/NTSC

VIEW



Thangram 

Video
qualitySUOJAUSLUOKKA



Thangram 

asennus

Nimilapun vaihto 

kahdella liikkeellä

Toisiinsa lukittuvat 

uppoasennus kotelot



THANGRAM ASENNUS

PINTA-ASENNUS UPOTUSASENNUS



VAAKA-JA PYSTYKOKOONPANO

TOISIINSA LUKITTUVAT 

UPPOASENNUSKOTELOT

LATTAKAAPELI 

LISÄMODUULEILLE



NOPEA «PLUG-IN¬ ASENNUS

Painikkeiden, koodinäppäimistön ja etälukijan

asennus vain yhdellä liikkeellä


